Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico 10446 
Sinônimos 


Sistema de Ergometria, Teste de Esforço, Teste Ergométrico 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Sistema computadorizado composto de esteira ergométrica e sistema de análise cardíaca para realização de teste de esforço cardíaco. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 108.630,00 


Equipamento para a realização de testes ergométricos e eletrocardiogramas de repouso constituído por 1 esteira ergométrica para uso médico e 1 sistema de monitorização, gravação, 
impressão e controle de teste ergométrico. Especificações técnicas da esteira ergométrica: velocidade de no mínimo 0 a 16 km/h, capacidade de elevação de no minimo 0 a 25%, 
capacidade de peso mínima de 120 kg, comandada integralmente pelo sistema e com chave de parada de emergência. Especificações técnicas do sistema: programa com sistema de 
cadastro do paciente com recurso de busca por nome ou prontuário, capacidade para a realização de eletrocardiogramas de repouso ou de esforço em 12 derivações, alimentação do 
pré-amplificador através de porta USB sem necessidade de conexão com a rede elétrica, conversão A/D com taxa de amostragem mínima de 250 amostras / segundo / canal e 
resolução melhor que 5 uV / bit. Visualização simultânea na tela de no mínimo 12 derivações do ECG. Velocidade de registro de ECG ajustável em 25 ou 50 mm/s. Registro contínuo do 
ECG durante o exame em todas as derivações, com possibilidade de salvamento permanente e registro dos traçados impressos. Permite exportação de traçados em formatos abertos. 
Capacidade para a monitorização e gravação contínua de todas as derivações. Apresentação e impressão da gravação contínua. Configurável para a realização de testes em 3 canais. 
Apresentação e impressão de todas as derivações e de seus batimentos médios. Processo de medida automática de amplitude de R, desnivelamento e inclinação de segmento ST, com 
pontos de referência ajustáveis. Apresentação da frequência cardíaca e indicação quando atinge o valor de submáxima e máxima. Filtro para oscilações de linha de base, tremor 
muscular e interferência de rede elétrica. Controle automático da esteira ergométrica com os protocolos usuais da ergometria: Bruce, Ellestad, Naughton e Rampa. Deve permitir a 
criação e gravação de protocolos próprios. Apresentação e impressão de gráficos de FC, pressão (PS e PD) e duplo produto. Apresentação e impressão dos resultados dos testes: i) 
tabela dos resultados (estágio, tempo, FC, PS, PD, duplo produto e MVO2, ou nomenclatura compatível), ii) parâmetros metabólicos, iii) parâmetros hemodinâmicos e iv) scores, 
relatórios de vários formatos com opção de inserir frases prontas e digitação durante o exame. Capacidade de salvamento do exame em meio eletrônico. Programa de análise pós- 
exame com apresentação, edição e impressão do exame. Computador, monitor de vídeo e impressora compatíveis e com configuração adequada para atender ao perfeito 
funcionamento do sistema. Deverão acompanhar o sistema todos os acessórios aplicáveis necessários para sua utilização. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações como: Esteira: 
Potência do motor; Controle de velocidade; Capacidade de peso de 120 kg, no mínimo; 
Permitir edição de protocolos. Definir características técnicas do computador com 
impressora, importante salientar que deve possuir software para análise cardíaca; 
Sistema para Análise Cardíaca: Análise do ECG através do sistema computacional; 
Análise de arritmias; Análise do segmento ST; Possuir no mínimo os protocolos pré- 
configurados: Bruce, Naugton e Ellestad; Permitir a programação e armazenamento de 
protocolos. Acessórios: Mesa para acomodação de todo o sistema; Cabos de ECG. 
Alimentação Elétrica: 110/220 V - 60 Hz. 


Ambientes v 
Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA. http://www3.gehealthcare.com.br/ 0800122345 

HW SISTEMAS - HEARTWARE LTDA http://www.heartware.com.br (31)34617226 

TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA http://www.teb.com.br (11)50188855 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br 


